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製品名

タイプ

製品概要

BeamScope（ビームスコープ）

反射型透明プロジェクタースクリーン

弊社の透明プロジェクタースクリーンは、超短焦点プロジェクター向けに設計されており、
狭いスペースでも大画面での投影が可能です。
映像を反射・投影するタイプで、正面からの視認性と明るさに特化しています。
スクリーンは透過率が高く、鮮やかな映像を投影すると同時に、背後の背景も活かせる
のが特長です。
また、視野角を正面方向に制限することで、明るい環境下でも優れた視認性を実現した
視覚体験を提供します。

主な仕様 使用プロジェクター: 
対応プロジェクター:
スクリーン前面輝度: 

スクリーン透過率:  
HAZE：   
スクリーン素材: 
視野角: 
サイズおよび重量:

スクリーン比率：  
取り付け方法:

超短焦点プロジェクター
3600 lm以上推奨（EPSON製 EH-LS300相当以上）
560 cd/㎡ スクリーンサイズ50インチ

プロジェクター3600lm
EPSON製 EH-LS300使用時

75% 
5% 
合成樹脂
左右15度
50インチ 1077×673mm 3kg
80インチ 1723×1077mm 8kg
16:10 
フレーム式 吊り下げ方式

想定用途 会議室 / ショールーム / 教育施設
イベント / サイネージ / 商業インフォメーション など

注意事項

住所：長野県松本市和田３９６７－３６
電話番号：0263（48）1650
URL：https://www.beam-matsumoto.co.jp/
連絡先：m.komatsu@beam-matsumoto.co.jp

左右 15 度の視野角により、正面からの視聴がより効果的です。
至近距離より少し距離を置いての視聴がより効果的です。
超短焦点プロジェクターを使用して最適な映像品質を得ることができます。スク
リーン自体の取り扱いにはご注意ください。
製品についての詳細情報やお問い合わせは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

販売代理店

ビーム電子工業株式会社
Beam Electronics Industrial Co.,Ltd.
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